OxyPRO
X70923 ATETP3R D

(PL) Karta katalogowa
(EN) Data sheet

(DE) Datenblatt

(FR)  Fiche technique

(ES) Ficha técnica

(RU) TexHuyeckun nacnopt

oxy

Oxyline Sp. z 0.0.

95-200 Pabianice,

ul. Pitsudskiego 23

tel.: 42 215 10 68 fax: 42 2032031
www.oxyline.eu email: oxyline@oxyline.eu



PL

X70923 ATETP3R D

Filtropochtaniacz

Zgodny z EN 14387

Filtropochtaniacz

Filtrpochtaniacz X70923 A1E1P3 R D jest produktem
wielokrotnego uzytku pétmasek dwufiltrowych.
Filtropochfaniacz X70923 A1E1P3 R D ze ztgczem
bagnetowym, chroni przed organicznymi parami i gazami,
o temperaturze wrzenia powyzej 65°C (kolor brazowy),
dwutlenkiem siarki oraz parami i gazami kwasnymi

(kolor zotty) przy stezeniu objetosciowym

w powietrzu nie przekraczajgcym 0,1% oraz przed pytami,
dymami i mgtami.

Ograniczenia i przechowywanie

Nie uzywac w $rodowisku, w ktérym stezenie tlenu jest
mniejsze niz 19,5% oraz w obecnosci nieznanych gazéw.
Przechowywac w oryginalnym opakowaniu wraz

z instrukcja, bez podtaczonych elementow
oczyszczajgcych w temperaturze od -20°C do +30°C

i wilgotnosci RH<80%. Chronic¢ przed bezposrednim
dziataniem $wiatta stfonecznego.
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Okres trwatosci

Pochtaniacze odpowiednio magazynowane

i oryginalnie zapakowane majg termin waznosci 5 lat od
daty produkcji. Data produkgji znajduje sie na
pochtaniaczu i na opakowaniu.

Obudowa: Polipropylen
Waga netto 1 szt.: 105 g

Centrum badan i certyfikacji Apave Exploitation France
SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412
COURBEVOIE cedex - France
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X70923 ATETP3R D

Combined filter

Compiles with EN 14387

Combined filter

Gas filter X70923 A1E1P3 R D is a reusable product of
double-filter respirators. Gas filter X70923 A1E1P3 R D
with a bayonet connector protects against organic
vapours and gases with a boiling point above 65°C
(brown), sulphur dioxide and acid vapours and gases
(yellow) at a volumetric concentration in air not
exceeding 0.1% by volume and against dust, fumes and
mists.

Restrictions and storage

Do not use in an environment where the oxygen
concentration is less than 19.5% and in the presence of
unknown gases. Store in the original packaging, together
with the instructions, without the purification elements
connected, at a temperature from -20°C to +30°C and
humidity RH<80%. Protect from direct sunlight.
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Shelf life:

Properly stored and originally packaged filters have a
shelf life of 5 years from the date of manufacture. The
date of manufacture is indicated on the absorber and on
the packaging.

Housing: Polypropylene
Net weight 1 pc.: 105 g

Testing and certification centre Apave Exploitation France
SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412
COURBEVOIE cedex - France
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X70923 ATETP3R D

Kombinierter filter

Kompiliert mit EN 14387

Kombinierter filter

Der Gasfilter X70923 A1E1P3 R D ist ein
wiederverwendbares Produkt der Doppelfilter-
Atemschutzgerate. Der Gasfilter X70923 A1E1P3 R D
mit Bajonettverschluss schiitzt vor organischen Dampfen
und Gasen mit einem Siedepunkt Gber 65°C (braun),
Schwefeldioxid und sauren Dampfen und Gasen (gelb)
mit einer volumetrischen Konzentration in der Luft von
hochstens 0,1 Volumenprozent sowie vor Staub, Rauch
und Nebel.

Beschrankungen und Lagerung

Nicht in einer Umgebung mit einer
Sauerstoffkonzentration von weniger als 19,5% und in
Gegenwart unbekannter Gase verwenden. In der
Originalverpackung, zusammen mit der Anleitung, ohne
angeschlossene Reinigungselemente, bei einer
Temperatur von -20°C bis +30°C und einer
Luftfeuchtigkeit von <80% lagern. Vor direktem
Sonnenlicht schiitzen.
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Haltbarkeitsdauer

OrdnungsgemaB gelagerte und original verpackte Filter
haben eine Haltbarkeit von 5 Jahren ab dem
Herstellungsdatum. Das Herstellungsdatum ist auf dem
Absorber und auf der Verpackung angegeben.

Gehause: Polypropylen
Nettogewicht 1 Stk. : 105 g

Testing and certification centre Apave Exploitation France
SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412
COURBEVOIE cedex - France
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X70923 ATETP3R D

Filtre combiné

Compile avec EN 14387

Filtre combiné

Le filtre a gaz X70923 ATE1P3 R D est un produit
réutilisable des respirateurs a double filtre. Le filtre a gaz
X70923 ATE1P3 R D avec un connecteur a baionnette
protége contre les vapeurs et les gaz organiques dont le
point d'ébullition est supérieur a 65°C (brun), le dioxyde
de soufre et les vapeurs et gaz acides (jaune) a une
concentration volumétrique dans |'air ne dépassant pas
0,1 % en volume et contre les poussiéres, les fumées et
les brouillards.

Restrictions et stockage

Ne pas utiliser dans un environnement ou la
concentration d'oxygene est inférieure a 19,5% et en
présence de gaz inconnus. Stocker dans |'emballage
d'origine, avec les instructions, sans les éléments de
purification connectés, a une température de -20°C a

A

+30°C et une humidité RH<80%. Protéger de la lumiere B e i
directe du soleil. 99 21, 56200 Pasiae, Polsed

ED

Durée de conservation

Les filtres correctement stockés et emballés a I'origine
ont une durée de conservation de 5 ans a partir de la
date de fabrication. La date de fabrication est indiquée
sur |'absorbeur et sur I'emballage.

Boitier: Polypropyléne
Poids net 1 pc.: 105 g

Testing and certification centre Apave Exploitation France
SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412
COURBEVOIE cedex - France
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X70923 ATETP3R D

Filtro combinado

Compila con EN 14387

Filtro combinado

El filtro de gas X70923 A1E1P3 R D es un producto
reutilizable de los respiradores de doble filtro. El filtro de
gas X70923 A1E1P3 R D con conector de bayoneta
protege contra los vapores y gases organicos con un
punto de ebullicién superior a 65°C (marrén), el didxido
de azufre y los vapores y gases acidos (amarillo) con una
concentracion volumétrica en el aire no superior al 0,1%
en volumen y contra el polvo, los humos y las nieblas.

Restricciones y almacenamiento

No utilizar en un entorno donde la concentracién de
oxigeno sea inferior al 19,5% y en presencia de gases
desconocidos. Almacenar en el embalaje original, junto
con las instrucciones, sin los elementos de purificacion
conectados, a una temperatura de -20°C a +30°C y una
humedad RH<80%. Proteger de la luz solar directa.

OMETH

ED

EM 143872004 + 1 2000
42 23, 15200 Pablanics, Polind

Conservacion

Los filtros almacenados correctamente y envasados
originalmente tienen una vida Util de 5 afios a partir de la
fecha de fabricacion. La fecha de fabricacién esta
indicada en el absorbedor y en el embalaje.

Carcasa: Polipropileno
Peso neto 1 ud.: 105 g

Testing and certification centre Apave Exploitation France
SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412
COURBEVOIE cedex - France
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X70923 ATETP3R D

KoM6UuHnpoBaHHbIN GUABTP

Komnunupyetcsa ¢ EN 14387

Kom6uHupoBaHHbIN (hbUnbTp

lazoBbin punetp X70923 ATE1P3 R D aBnsietca
MHOropasoBbIM U34enueM pecnmpaTopoB C ABONHbLIM
cuneTpoM. MazoBbin punetp X70923 ATE1P3 R D

¢ 6alioHETHLIM Pa3bEMOM 3aLLMLLAET OT OPraHUYeCcKnx
napoB ¥ rasoB C TeMnepaTypon kunexHus sbiwe 65°C
(KOpUYHEBBIN), AUOKCMAA CePbl U KUCIOTHBIX NapoB U
rasoB (KenTbIl) MpU 06GbEMHON KOHLEHTPaLUnM B BO3ayxe
He 6ornee 0,1% no o6beMy, a Takke OT Nblfx, NapoB U
TYMaHOB.

OrpaHM4yeHma m XxpaHeHue

He ncnonb3yiite B cpeae, rae KOHUEHTpaLus Kucnopoaa
cocrtaensieT meHee 19,5%, a Takke B MPUCYTCTBUU
HEN3BECTHbIX ra3oB. XpaHWTb B OPUrMHanbHON yNaKkoBke,
BMECTE C UHCTpYyKUMeW, 6e3 NoaKMYEeHHbIX 3NIEMEHTOB
ouncTku, npu Temneparype ot -20°C go +30°C u
BnaxHocTn RH<80%. 3alimiars OT NPAMOro COfTHEYHOro
cBeTa.
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Cpok rogHOCTM:

CpOK roAHOCTU NPaBUIIbHO XPaHALLMUXCA Y OPUFMHANBHO
yrnakoBaHHbIX (OUNLTPOB COCTaBMseT 5 neT ¢ Aatbl
n3roToeneHus. [lata n3rotoBreHns ykasaHa Ha
abcopbepe 1 Ha ynakoBKe.

Kopnyc: Nonunponunen
Macca HeTTO 1 WIT. : 105

Testing and certification centre Apave Exploitation France
SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412
COURBEVOIE cedex - France
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